
1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 FINITIONS

• Matériau:

• Poids: 

• Entraxe vis:

• Fixation:

• Montage:

• Boîtes d’encastrement compatibles: 

1

F IC H E  F A Ç A D E S  D O MO T IQU E  
B O U T O N S  P L A T S  - Collection M

Sept. 2023

180g Max 

60mm (sur boitier)

LEG 080031 S

1 minute (aimant)

S

sans vis

Laiton/Aluminium/Acier 5mm

Ivoire Mat
524



3 FORMATS

4 FONCTIONS DISPONIBLES

5 MONTAGE

F IC H E  F A Ç A D E S  D O MO T IQU E  
B O U T O N S  P L A T S  - Collection M

2

S

Sept. 2023

Dimensions en mm

D1

BOUTON 
CARRÉ

BOUTON 
ROND

D2 D3 D4 D5 DE

RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RDE

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d’encastrement standard.
3. Veillez à un positionnement vertical correct.
4. Approchez la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l’aimantation agir.

FACADE A 
AIMANTS
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